PREMO WATER BOX 45/PREMO WATER BOX 45 HOT

Integrierter Einbauwasserspender — mit und ohne HeilRwasser.
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A BEVERO INDIVIDUAL MASCHINE

Einsatz von natiirlichen
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Tafelwasser — gekiihlt & Stilles Wasser - frisch Gefiltertes Wasser - Heifles Wasser -
gesprudelt gekiihlt ohne Sprudel nicht gekiihlt bis 95° C
(HOT AUSFUHRUNG)

Einbau-Wasserspender PREMO WATER BOX 45 HOT - kompakt und aus Edelstahl

Smartes Design aus Edelstahl, kompakte Dimensionen, kombiniert mit intelligenten Features — die PREMO WATER
BOX 45 HOT Tafelwasseranlage sorgt mit bis zu 45 | Wasser pro Stunde fuir volle Erfrischung und bietet auch HeiRwas-
ser fur Tee-Genuss. Diese praktisch Einbauvariante |asst sich unauffallig z.B. in einem Kiichenunterschrank montie-
ren. Eine clevere Lésung, bei der nur der Zapftower sichtbar ist. Die Verwendung von nattrlichen Kaltemitteln, der Ein-
satz einer modernen TrockenkUhlertechnik und die Bedientaster aus hochwertigem Edelstahl sind weitere Pluspunkte
des schicken Wasserspenders. PREMO WATER BOX 45 HOT - perfekt fur alle Blros.

Bundesweit direkter Tauschservice fur Ihre CO,-Flasche mit Linde Gas.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
*HOT Ausfihrung

Maschineneigenschaften

Produkte: gekihltes Stillwasser, ungekuhltes Stillwasser, geklhltes Sodawasser und *heilRes Wasser bis 95° C
45 Liter/Std. Kaltwasserleistung
8 Liter/Std. HeiRwasserleistung

Einsatz von 6kologischem und natlrlichen Kaltemittel R290

Leise arbeitender Kaltekreislauf mit langer Lebensdauer

Professioneller Karbonatorkessel aus Edelstahl

Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Trockenkuhlertechnik

Kompaktes Gehause komplett aus Edelstahl

Technische Daten

Netzspannung 230V -50Hz
Gewicht 34 kg
Abmessungen (B/T/H) 31,8/44,0/46,8 cm

Weitere Optionen

CO,- und Wasserdruckminderer
Aktivkohle Wasserfilter (Externer Filter)
UVC-Lampe im Eingang (12 W)

Weitere Ausfiihrungen

*Heilwasser Variante bis 95° C

ANWENDUNGSBEISPIEL

WIR EMPFEHLEN

Top Control PREMO A1
portion’ portion’
control control

Blue Tower Black Blue Tower Silver
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UNSERE PREMO WASSERSPENDER

Sicher, hygienisch und umweltfreundlich.

Gerade beim Trinkwasser spielt Hygiene eine herausragende Rolle. Daher sind alle unsere Gerate mit
dem PREMO SECURE SYSTEM ausgestattet, welches hochsten Schutz vor Keimen und Viren bietet. Zudem
wird das Wasser eingangsseitig zusatzlich mit einer zwei Wege Aktiv-Kohle-Technologie filtriert.

@ PREMO SECURE SYSTEM

Zwei Wege Aktiv-Kohle-Technologie

Alle unsere Wasserspender verflgen Uber ein sehr leistungsstarkes Eingangs-Filtrationssystem,
welches perfekten Geschmack und zudem hochste Hygiene garantiert. Die Filtertechnik setzt hier-
bei auf eine Aktivkohlefiltration in zwei Schritten. Hierdurch werden Feststoffe bis zu einer GréRe von
0,5 um herausgefiltert.

PREMO SECURE SYSTEM inside

Alle unsere Wasserausgabesysteme sind mit dem UV gestutzten PREMO SECURE SYSTEM ausgestattet,
wodurch ein mogliche (Retrograde) Verkeimung der Wasserspender bei der Wasserausgabe zuverlassig und
sicherverhindert wird.

Durch die hochkonzentrierte UV-Bestrahlung bei der Wasserausgabe zerstort unser SECURE SYSTEM dabei
nicht nur Bakterien sondern ist auch hochwirksam gegen Viren.

Alles hygienisch. Alles sicher. Alles PREMO Secure.




